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VOORWOORD
Na jaren van voorbereiding en discussies zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking 
tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen 
gereed. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het gelijk trekken van de ver-
schillen tussen drogelading schepen en tankschepen waar het gaat om hoe zij zich 
moeten gedragen in explosiegevaarlijke gebieden, zoals sluizen, havens en termi-
nals, een harmonisatie van het ADN ten opzichte van de ATEX-richtlijn die bij op- en 
overslag van gevaarlijke stoffen aan de wal van toepassing is.
Deze omvangrijke wijzigingen zullen per 1 januari 2019 in het ADN worden opgeno-
men en hebben impact op de constructievoorschriften, de operationele voorschriften 
voor het laden en lossen, de documenten en feitelijk bijna het hele ADN. 
Per 1 januari zijn de voorschriften van kracht, maar tot 1 juli 2019 kunnen de schepen 
nog worden afgebouwd onder de voorwaarden gesteld in het ADN-2017.  

Om onze leden alvast van de van belang zijnde wijzigingen op de hoogte te bren-
gen, voordat de officiële tekst daadwerkelijk van kracht is, hebben we dit document 
uitgebracht. Dit om in te spelen op de wijzigingen bij verbouwing of nieuwbouw van 
schepen welke voor of direct na 1 januari 2019 in de vaart worden gebracht. De tekst 
is tot stand gekomen uit de wijzigingsvoorstellen voor het ADN 2019, die te vinden 
zijn op de website van het ADN Safety Committee. We maken hierbij de verwijzing 
naar het document WP.15/AC.2/2018/66/add1.

In deze brochure treft u de belangrijkste wijzigingen aan die gaan gelden voor de 
droge lading.
De volledige tekst is beschikbaar op website van Koninklijke BLN–Schuttevaer 
(KBLNS) en het Centraal Bureau voor de Rijn-en Binnenvaart (CBRB).

Dit document is opgesteld in zeer nauwe samenwerking met Klaas den Braven, 
adviseur BLN, Michael Zevenbergen secretaris gevaarlijke stoffen en veiligheid bij het 
CBRB/EBU en René Overveld, voorzitter Commissie Gevaarlijke Goederen ESO/EBU.
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1. Wijzigingen explosiebescheming  
 per 1 januari 2019 
In hoofdstuk 3 van deze brochure is een toelichting op alle wijzigingen opgenomen ter verduidelij-
king van de wetstekst. De volledige tekst is te vinden op de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer 
en CBRB.

Voor de gewijzigde tekst in het ADN ten aanzien van explosiebescherming aan boord van schepen 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1.1 Explosiebescherming (uitleg)

1.1.1 Explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
Een explosie kan ontstaan bij het vervoer van gevaarlijke 
stoffen met brandbare eigenschappen. Als er sprake is 
van lekkage van brandbare stoffen, waarvan de dampen 
zich mengen met lucht kan er in bepaalde mengver-
houdingen sprake zijn van een ‘explosief mengsel’.  
Indien er een vonk met voldoende ontstekingsenergie  
plaats vindt binnen de gaswolk van een explosief
mengsel, kan dit het mengsel doen ontsteken waardoor 
een explosie plaats vindt. Een explosie is eigenlijk een 
verbrandingsreactie met zeer hoge snelheid, die in de 
meeste gevallen onbedoeld is en grote schade kan 
veroorzaken.

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig te laten 
plaatsvinden, zijn altijd al eisen gesteld aan ADN sche-
pen. Dit, om met name te voorkomen dat bijvoorbeeld 
een vonk uit de uitlaat van een verbrandingsmotor, of 
een elektrische schakeling open plaats kan vinden en 
als ontstekingsbron kan dienen. 

1.1.2. De definitie van Explosiebescherming 
De definitie van Explosiebescherming beschrijft: het to-
taal van de voorschriften waaraan moet worden voldaan 
en de maatregelen welke moeten worden genomen om 
explosies te voorkomen.

Daartoe behoren:

Organisatorische maatregelen zoals bijv.:
• Het vastleggen van explosiegevaarlijke gebieden   
 (Zone indeling) waarin een explosieve atmosfeer als  
 mengsel van lucht en brandbare gassen, dampen of  
 nevel hetzij:
 a)   voortdurend, langdurig of vaak (Zone 0);
 b)   onder normale bedrijfsomstandigheden  
        regelmatig (Zone 1); of
 c)   onder normale bedrijfsomstandigheden niet  
       of slechts kortstondig (Zone 2) optreden   
       kan. (ATEX-Richtlijn 1999/92/EG[1])
• Het vermijden van ontstekingsbronnen (gebruik van  
 vonkarm gereedschap, niet roken, het dragen van   
 persoonlijke beschermende kleding, inclusief antista- 
 tisch schoeisel, niet isolerende handschoenen enz.)
• Het opstellen van werkinstructies.

Evenals technische voorschriften zoals bijv.:
• Het gebruik van inrichtingen en apparaten waarvan is 
 aangetoond dat zij voor gebruik in het betreffende ex-  
 plosiegevaarlijke gebied geschikt zijn;
• Het uitrusten met zelfstandige beveiligingssystemen;
• Monitoring van de potentieel explosieve atmosfeer  
 met behulp van gasdetectie installaties en gasdetectie  
 apparaten.

1.2 Basisvoorschriften (geldend voor alle 
 ADN schepen)

Indien men zich met een schip in of direct grenzend aan 
een door de wal aangewezen zone (bijv. haven, walin-
stallatie, sluis) wil begeven moet aan de volgende basis 
veiligheidsvoorschriften zijn voldaan. 
Alle schepen, voorzien van een ADN Certificaat van 
Goedkeuring, moeten aan de volgende eisen voldoen:
I. er mogen geen oppervlaktetemperaturen hoger dan  
 200°C (Temperatuurklasse T3) voorkomen;
II. de elektrische apparatuur moet voldoen aan het in  
 1.2.1 van het ADN gedefinieerde type “beperkt explo- 
 sieveilig” (vergelijkbaar met zone 2), waarbij de opper- 
 vlaktetemperatuur niet hoger mag zijn dan 200 ° C;
III. indien schepen zich in of direct grenzend aan een   
 door de wal aangewezen zone 2 bevinden en de zich  
 aan boord bevindende apparaten voldoen niet aan de  
 onder I. en II. gestelde voorschriften
 - moet deze apparatuur zijn uitgeschakeld, of
 -  in de ruimten waar deze apparaten zijn opgesteld, 
  moet een overdruk van ten minste 0,1 kPa, terwijl  
  continue de concentratie van brandbare stoffen  
  (zoals reeds nu in 9.3.x.52.3 is aangegeven), worden  
  gewaarborgd. Het gasdetectiesysteem moet met  
  n-hexaan worden gekalibreerd. De grenswaarde  
  voor het uitschakelen van de ventilatoren enz. (zie  
  9.3.x.52.3) ligt bij 20% van de onderste explosie   
  grens van n-hexaan.
 - indien in een koppelverband of bij gekoppelde   
  vaartuigen ten minste één schip met een Certifi- 
  caat van Goedkeuring voor het vervoer van gevaar 
  lijke stoffen aanwezig is, moet het schip worden  
  beschouwd als als een door de wal aangewezen  
  zone.

1.3 Nieuwe eisen in de praktijk

Een belangrijke wijziging voor zowel drogelading- als 
tankschepen is dat in het vervolg de omgeving be-
paalt aan welke eisen t.a.v. explosiebescherming moet 
worden voldaan. Zo moet er op worden gelet of in een 
haven, sluis of aan een kade door de wal eisen aan de 
explosiebescherming worden gesteld. 
Er wordt dan een zone ingesteld en de schepen die in 
deze zone of direct grenzend aan een dergelijke zone 
willen aanleggen moeten aan de eisen voor een derge-
lijke zone voldoen. Dit is ongeacht of zich er gevaarlijke 
goederen aan boord bevinden of niet.
Voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren zijn 
ook de voorschriften voor het aansluiten op walstroom 
opgenomen. 

1.4 Overgangsbepalingen

Vanwege de grote impact in technische aanpassingen is 
er voorzien in ruime overgangsbepalingen voor be-
staande schepen. 
De wijzigingen in 1.6.7.2.1.1 en 1.6.7.2.2 Overgangsvoor-
schriften, bevat een groot aantal nieuwe overgangs-
voorschriften die slechts gebruikt mogen worden door 
schepen welke op 1 januari 2019 voorzien zijn van een 
geldig Certificaat van Goedkeuring of in bouw of om-
bouw zijn, waarbij verwacht kan worden dat het defini-
tieve Certificaat van Goedkeuring vóór 1 juli 2019 wordt 
afgegeven. Indien dit niet het geval is moet men aan de 
voorschriften welke op 1 januari 2019 van kracht gewor-
den zijn, voldoen.
Tevens zijn een aantal overgangsvoorschriften verwij-
derd omdat de tekst gewijzigd is.

1.5 Disclaimer

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. 
In verband met het feit dat de officiële ADN tekst op 
het moment van het opmaken van deze brochure nog 
niet aanwezig was moeten wij een voorbehoud maken. 
Er kunnen aan deze brochure dan ook geen rechten 
ontleend worden.
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2. Toelichting op de gewijzigde tekst
In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de gewijzigde teksten in het ADN 2019 met betrekking tot 
de explosiebescherming. De wijzigingen hebben vooral te maken met de uitvoering van en het ge-
bruik van zowel elektrisch als niet elektrische inrichtingen en apparaten. Denk hierbij aan de moto-
ren van ankerlieren en het gebruik van gereedschappen. Een goed voorbeeld hiervoor is het schrap-
pen van de tekst “De ventilator moet zodanig zijn ontworpen dat vonkvorming bij aanraking van een 
schoep met het ventilatorhuis alsmede elektrostatische oplading is uitgesloten” in 9.1.0.12.1. Deze eis 
valt nu onder de explosiebescherming van apparaten en is als zodanig niet meer apart opgenomen. 

Indien men van plan is een schip te bouwen in de komende periode, is het noodzakelijk om de be-
langrijkste wijzigingen bij de bouw mee te nemen. Bij het geven van de opdracht voor de bouw van 
een schip waarvan de opleveringsdatum na 1 januari 2019  en zeker indien een opleveringsdatum na 
1 juli 2019 verwacht wordt, is het van het grootste belang om bij de oplevering niet voor een voldon-
gen feit te staan.

Wijzigingen

2.1 ADN 1.2 Definities
Er zijn een aantal van de bestaande definities geschrapt 
of worden vervangen door een andere tekst. Hierbij treft 
u een opsomming voor een aantal gewijzigde, relevante 
definities, zoals omschreven in ADN 1.2. waarbij tevens 
toelichting wordt gegeven.

Apparaat en Apparatencategorie.
Deze definities komen uit de nieuwe ATEX-richtlijn 
2014/34/EU. Deze is op 20 april 2016 van kracht ge-
worden. Deze richtlijn is bedoeld voor fabrikanten van 
apparatuur en explosiebeveiligingssystemen. 

De ATEX-voorschriften in de Richtlijn voor apparatuur 
die gebruikt wordt voor het vervoer over zee, door de 
lucht, per spoor of op de weg, worden uitgesloten. Om-
dat het door deze tekst niet geheel duidelijk is geweest 
of de binnenvaart ook hieronder viel is besloten de van 
toepassing zijnde voorschriften in het ADN op te nemen 
zodat deze specifiek voor het ADN -en dus voor de 
schepen die onder het ADN vallen- wel van toepassing 
zijn.

Apparatenbeschermingsniveau
Dit betreft een nieuwe definitie die komt uit IEC 60079-
0, te weten de algemene voorschriften voor apparatuur 
in explosieve atmosferen.

Apparaten voor gebruik in explosiegevaarlijke zones
Dit is een nieuwe definitie, die is opgenomen om de 
tekst van de ATEX-richtlijn te ondersteunen.

Beperkt explosieveilige inrichting
De bestaande definitie voor “Beperkt explosieveilige 
inrichting” is aangepast. In deze definitie is de tekst “die 
boven de vereiste temperatuurklasse liggen” gewijzigd 
in “die boven 200 °C liggen”.
Hierdoor mogen de oppervlaktetemperaturen van elek-

trisch en niet-elektrische apparaten evenals uitwendige 
delen van motoren en hun luchtinlaatkanalen en uitlaat-
gassenleidingen niet hoger zijn dan 200 °C, indien het 
schip zich in een gezoneerde omgeving bevindt.
Dit is niet van toepassing indien de bedrijfsruimten 
voorzien zijn van een ventilatiesysteem met overdruk en 
gasdetectie óf achter de rode elektrische groep uitge-
schakeld wordt.

Erkend veilige elektrische inrichting
De definitie “Erkend veilige elektrische inrichting” is ge-
schrapt omdat deze niet meer wordt gebruikt.

Explosiebescherming
De definitie “Explosiebescherming” is nieuw. In deze de-
finitie worden alle van belang zijnde voorschriften waar-
aan moet worden voldaan en de maatregelen welke 
moeten worden genomen om de schade, veroorzaakt 
door explosies te voorkomen opgesomd en is onder 
hoofdstuk 2.2 expliciet toegelicht.
Let op indien u met uw schip kades aandoet waar 
explosiebescherming voorgeschreven is, dan geldt de 
volgende regel:
Als het schip in een of direct grenzend aan een door de 
wal aangewezen zone verblijft waar explosiebescher-
ming is voorgeschreven dan moet op het gehele schip, 
dus ook op het achter- en voorschip worden voldaan 
aan de eisen voor de explosiebescherming.

Gasdetectie installatie
De definitie “Gasdetectie installatie” is aangepast; de 
tekst is begrijpelijker geworden en is tevens het kalibra-
tiegas hexaan genoemd. Ook de reactiedrempel en de 
keuringsnormen voor de installatie zijn hier opgenomen. 
Het is nu niet meer noodzakelijk dit door het gehele 
ADN op te zoeken.
Verder is hier de wijziging te vinden van de reactie-
drempel. In het ADN 2017 was deze 20%, nu is dat 10% 
geworden.

Gasdetectiemeter
De definitie “Gasdetectiemeter” is aangepast. Hier zijn in 
navolging van de wijziging bij de “Gasdetectie installatie” 
ook de keuringsnormen en de reactiedrempel opgeno-
men. De reactiedrempel is hier 5% van de O.E.G. van de 
meest kritische stof van de scheepsstoffenlijst. 

Beschermde zone
In de definitie “Beschermde zone” is aan het begin een 
nieuwe zin toegevoegd, te weten:
“Het totaal van de volgende ruimten aan boord van dro-
gelading schepen:” Dit om duidelijk te maken dat de be-
schermde zone het totaal van de opgesomde ruimten 
is. Verder is op twee plaatsen het woord “vergelijkbaar” 
geschrapt. De zones zijn nu vastgelegd. De aangepaste 
definitie beschrijft het volgende:  
Beschermde zone: 
Het totaal van de volgende ruimten aan boord van dro-
geladingschepen
a) het laadruim of de laadruimen (indien explosiebe-  
 scherming wordt vereist: zone 1) 
b) de ruimte die boven dek ligt (indien explosiebescher- 
 ming wordt vereist; zone 2) en die begrensd is: 
 I. dwarsscheeps door verticale vlakken, die met de 
  huid samenvallen; 
 II.  in de lengterichting van het schip door verticale 
  vlakken, die met de laadruimeindschotten sa-  
  menvallen; 
 III. in de hoogte door een 2,00 m boven de boven- 
  zijde van de lading gelegen horizontaal vlak, ten  
  minste echter door een 3,00 m boven dek gele- 
  gen horizontaal vlak.

2.2. ADN Deel 7.1 Toelichting op operationele voorschriften  
      (7.1 en verwijzingen)
De omgeving bepaalt
Een belangrijke wijziging voor zowel drogelading- als 
tankschepen is dat in het vervolg de omgeving bepaalt 
aan welke eisen t.a.v. explosiebescherming moet 
worden voldaan. Zo moet er in de toekomst op worden 
gelet of in een haven, sluis of aan een kade door de wal 
eisen aan de explosiebescherming worden gesteld 
Er wordt dan een zone ingesteld en de schepen die 
in deze zone of direct grenzend aan een dergelijke 
zone willen aanleggen moeten aan de eisen voor een 
dergelijke zone voldoen. Dit is ongeacht of je gevaarlijke 
goederen aan boord hebt of niet.

Elektrische inrichtingen en rookverbod
In 7.1.3.41.1 is de tekst aangepast aan de nieuwe ziens-
wijze en bevat nu ook “roken”. Onder dit “roken” valt ook 
het gebruik van elektronische sigaretten en soortgelijke 
apparaten.
Verder is de tekst zodanig aangepast dat dit verbod niet 
van toepassing is als de ramen, deuren, schijnlichten en 
luiken gesloten zijn of het ventilatiesysteem zodanig is 
afgesteld dat een overdruk van 0,1 kPa gewaarborgd is. 
Dit is een tekst welke tot nu toe alleen op de tanksche-
pen van toepassing was.

Om te voldoen aan het nieuwe concept en om tot een 
algehele bescherming aan boord van alle schepen te 
komen, zijn in 7.1.3.51 naast de elektrische inrichtingen 
ook de niet-elektrische inrichtingen en apparaten opge-
nomen.

Elektrische kabels
In 7.1.3.51.2 zijn een aantal wijzigingen opgenomen. De 
opsomming van de kabels waarop dit verbod niet van 
toepassing is, verplaatst naar deel 9.
In dit nummer is de visuele inspectie en de plaats van 
de aansluitkoppelingen opgenomen. Verder is de kabel 
voor aansluiting van het boordnet aan het elektriciteits-
net aan de wal opgenomen.

In de tekst onder 7.1.3.51.4 is aan het eind een extra zin 
opgenomen die luidt: “evenals op elektrische inrichtin-
gen en  
apparaten die ten minste voldoen aan de voorwaarden 
voor gebruik in zone 1.” Hierdoor kunnen alle elektrische 
inrichtingen en apparaten die geschikt zijn voor gebruik 
in Zone 1 altijd worden gebruikt.

Het verblijf in een gezoneerd gebied
In 7.1.3.51.5 wordt het verblijf van schepen in of direct 
grenzend aan een door de wal aangewezen zone gere-
geld. Dit was tot op heden niet het geval.

Voor het gebruik van de inrichtingen of apparatuur 
tijdens een dergelijk verblijf is er geen onderscheid 
gemaakt tussen binnen of buiten de beschermde zone. 
Dus alle inrichtingen of apparatuur aan boord vallen 
hier onder. Een uitzondering wordt er gemaakt voor de 
inrichtingen of apparatuur in woningen, stuurhuis en 
dienstruimten buiten de beschermde zone, mits er over-
druk in deze ruimten aanwezig is.

Verder moet ook worden gelet op de uitwendige delen 
van motoren en uitlaatgassenleidingen. Ook zij mogen 
in een dergelijk gebied geen hogere oppervlaktetem-
peraturen hebben dan 200 °C.
In de tekst in 7.1.3.51.6 wordt geregeld dat je in de wonin-
gen, het stuurhuis en de dienstruimten niet aan de tekst 
in 7.1.3.51.5 hoeft te voldoen als het schip is uitgerust met 
een ventilatiesysteem dat een overdruk kan waarborgen 
en de ruimte ook is voorzien van een gasdetectie instal-
latie.
Elektrische inrichtingen en apparaten, die volgens 
7.1.3.51.5 moeten zijn uitgeschakeld mogen weer worden 
ingeschakeld op voorwaarde dat het schip zich niet 
meer in een aangewezen zone bevindt, of de ruimten 
zijn gemeten waarbij een waarde van minder dan 10 % 
van de OEG (onderste explosie grens) is vastgesteld. Dit 
wordt beschreven in 7.1.3.51.7. 

Als het schip niet voldoet aan de eisen rond tempe-
ratuurbeperking en uitschakelen van apparatuur, dan 
mag het schip niet in een door de wal aangewezen zone 
komen, staat aangegeven in 7.1.3.51.8.

De tekst in 7.1.4.4.4 geeft aan dat het schip niet aan de 
eisen voor de elektrische inrichtingen en apparaten 
aan de containers hoeft te voldoen als de containers, 
die niet voldoen aan de eisen voor explosiebeveiliging, 
bijvoorbeeld reefers, in een ander laadruim zijn gestuwd 
dan de containers die de genoemde gevaarlijke stoffen 
bevatten.

De tekst onder 7.1.4.7.3 beschrijft dat als het schip niet 
aan de eisen voldoet welke in een door de wal aange-
wezen zone is vastgelegd, men er niet mag aanleggen. 
Dit is ook al in 7.1.3.51.8 opgenomen.
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2.4. ADN Deel 8: Voorschriften voor de bemanning, de uit- 
      rusting, de exploitatie van de schepen en de documenten. 
De belangrijkste wijzigingen in deel 9.

Overdruk
In 9.1.0.12.3 is een geheel nieuwe tekst opgenomen 
onder b). Dit betreft een tekst die tot op heden alleen 
bij de tankschepen was opgenomen. Het betreft de eis 
om bepaalde ruimten te voorzien van een ventilatiesys-
teem dat voor een bepaalde overdruk zorgdraagt. Dit 
om bepaalde inrichtingen en apparaten, die niet aan de 
explosievoorschriften voldoen of kunnen voldoen, toch 
te kunnen gebruiken.

Het ventilatiesysteem is net als bij de tankschepen 
geen verplichting maar een optie. Als de inrichtingen 
en apparatuur welke niet voldoet op de tijden dat dit 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld tijdens het laden of lossen 
of tijdens een verblijf in of direct grenzend aan een door 
de wal ingestelde zone worden uitgeschakeld, blijft het 
mogelijk dergelijke apparatuur te installeren en is een 
overdruksysteem niet noodzakelijk.

Ventilatie-openingen en ventilatoren
In 9.1.0.12.4 is het afsluiten van ventilatieopeningen en 
de afstand ervan tot de beschermde zone aangegeven. 
Verder moeten er brandkleppen in de ventilatieope-
ningen zijn aangebracht.

Er wordt aangegeven in 9.1.0.12.5 dat ventilatoren moe-
ten voldoen voor gebruik in zone 1 en dat zij moeten vol-
doen aan de temperatuurklasse T4 en explosiegroep IIB. 
De laatste eis was al verplicht, maar stond in 9.1.0.52.1.

Overdruk of uitschakelen van elektrische inrichtingen 
of apparaten
In 9.1.0.12.6  wordt aangegeven dat alleen aan de voor-
schriften van overdruk of het uitschakelen van elektri-
sche inrichtingen en apparaten (9.1.0.12.3 b of c) (alleen 
hoeft te worden voldaan, als het schip zich in een of 
direct grenzend aan een door de wal aangewezen zone 
bevindt.

Oppervlaktetemperaturen
In 9.1.0.51 zijn de nieuwe voorschriften voor de opper-
vlakte temperaturen van de elektrische en niet elektri-
sche inrichtingen en apparaten opgenomen.
Dit is geheel nieuw voor de drogelading schepen. Maar 
ook hier is er weer de mogelijkheid om af te wijken door 
de betreffende inrichtingen en apparaten die niet vol-
doen aan de voorschriften uit te schakelen of de ruimte 
waarin ze zich bevinden van een overdruksysteem te 
voorzien. Onder d) is hier weer een bedrijfsvoorschrift 
opgenomen.

Typen en plaatsen van de elektrische inrichtingen en 
apparaten
In 9.1.0.52 staan de voorschriften opgenomen voor de 
typen en plaatsen van de elektrische inrichtingen en 
apparaten. De apparaten zijn in de bestaande tekst toe-
gevoegd. In deze nieuwe tekst is de mogelijkheid voor 
het aanbrengen van een ventilatiesysteem om overdruk 
te realiseren opgenomen. Dit is de reeds bij de tank-
schepen bekende tekst.

In 9.1.0.52.2 is de tekst opgenomen om bepaalde vast 
geïnstalleerde elektrische inrichtingen en apparaten 
en hun schakelaars, die niet voldoen aan de in 9.1.0.52.1 
genoemde voorschriften, rood te kenmerken. Men kan

dan zien dat dergelijke inrichtingen of apparatuur onder 
bepaalde omstandigheden uitgeschakeld moet zijn. Een 
dergelijke tekst is de drogelading schepen nieuw en is 
bij de tankvaart al bestaand. Het is dus het gelijk trekken 
van de eisen voor de gehele vloot.

In- en uittrekken van stekkers
In 9.1.0.52.3 is de huidige tekst aangevuld met de eis dat 
het alleen mogelijk mag zijn om de stekkers in- en uit te 
trekken als de wandcontactdozen niet onder spanning 
staat.

Beveiliging en alarmering van overdruksystemen
In 9.1.0.52.5 is een nieuwe tekst opgenomen m.b.t. bevei-
liging en alarmering van overdruksystemen, die tot op 
heden alleen op de tankschepen van toepassing was. 
Dit heeft te maken met de gelijkschakeling van de beide 
scheepstypen.

In 9.1.0.52.7  Dit betreft de tekst dat je aan bepaalde 
voorschriften alleen hoeft te voldoen als het schip zich 
in een of direct grenzend aan een door de wal aange-
wezen zone bevindt.

2.3. ADN Deel 8: Voorschriften voor de bemanning, de uitrus- 
      ting, de exploitatie van de schepen en de documenten. 
Documenten
In deel 8 zijn een aantal belangrijke wijzigingen voor 
droge ladingschepen aangebracht. 
Zo is de tekst “aan boord zijn” gewijzigd in “aan boord 
beschikbaar zijn”. Dit houdt in dat een bepaald docu- 
ment niet daadwerkelijk aan boord moet zijn maar be-
schikbaar moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het op de 
PC aan boord te hebben.

In 8.1.2.2 zijn er nieuwe teksten onder e) t/m h) opgeno-
men. Dit betreft voor een groot deel een opsomming 
van de inrichtingen en apparaten die tot nu toe in het 
ADN 2017 in deel 9 stonden.
In 8.1.2.3 is de tekst onder b) aangepast aan de gelijke 
tekst onder 8.1.2.2 b).
Verder zijn er een aantal redactionele aanpassingen 
doorgevoerd en zijn er aan het eind onder r) en s) nieu-
we lijsten of schema’s toegevoegd.

In 8.1.5.2 is de bestaande tekst die tot op heden in 8.3.5 
stond, uitgebreid naar alle gebieden waar explosiege-
vaar aanwezig kan zijn.

In 8.1.7.2 is een compleet nieuwe tekst opgenomen 
waarin de inrichtingen en apparaten die geschikt zijn 
voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden worden 
vermeld.

Reparatie aan explosie beveiligde inrichtingen en ap-
paraten evenals aan autonome beveiligingssystemen
In 8.1.7.3 zijn eisen opgenomen voor reparatie aan explo- 
sie beveiligde inrichtingen en apparaten. Dit betreft 
nieuwe tekst:

Reparaties aan explosie beveiligde inrichtingen en 
apparaten, 
alsmede aan autonome beveiligingssystemen mogen 
alleen worden door deskundige persoon van een vak-
kundig bedrijf worden uitgevoerd. Na reparatie moet het 
verdere gebruik in explosiegevaarlijke gebieden worden 
gecertificeerd. Deze verklaring moet aan boord beschik-
baar zijn.

Opleidingen
In 8.2.2.3.1.1 en 8.2.2.3.1.3 is een nieuwe tekst opgenomen 
waarin de eisen voor de basis van de explosiebescher-
ming is opgenomen die in het lesprogramma van de 
ADN opleidingen moet worden aangevuld.

Draagbare verlichting
In 8.3.2 is de tekst zodanig aangepast dat de eis nu 
voor alle explosiegevaarlijke gebieden aan boord van 
toepassing is.

Rookverbod, verbod van vuur en open licht
In 8.3.4 is het rookverbod uitgebreid naar het gebruik 
van elektronische sigaretten en soortgelijke apparaten. 
Verder is de tekst aan gepast aan de titel zodat nu ook 
duidelijk is dat het gebruik van vuur en open licht niet is 
toegestaan. Ook is de tekst die voorheen in deel 7 stond 
m.b.t. het gebruik van ladingverwarmingsinstallaties nu 
hier opgenomen. Tevens is de uitzondering van het niet 
van toepassing zijn uitgebreid naar ruimten met over-
druk zodat nu duidelijker is wat wel is toegestaan.

Typen en plaatsen van de elektrische en niet-elek-
trische inrichtingen en apparaten voor gebruik in de 
beschermde zone
In 9.1.0.53 staan de voorschriften voor typen en plaatsen 
van de elektrische en niet-elektrische inrichtingen en 
apparaten voor gebruik in de beschermde zone opge-
nomen.

In 9.1.0.53.4 is aangegeven dat het niet mogelijk mag zijn 
om stekkers in- of uit te trekken als de wandcontact-
dozen nog onder spanning staan. Hier is dat gespecifi-
ceerd op de beschermde zone, echter onder 9.1.0.52.3 is 
dit al geregeld voor het gehele schip.

In 9.1.0.53.3 is een voor de drogelading schepen nieuwe 
tekst opgenomen m.b.t. elektrische kabels. Deze tekst 
komt ook uit de tankvaart en is bedoeld om de gelijk-
schakeling van de beide scheepstypen te maken.
In 9.1.0.53.4 zijn nu de verplaatsbare elektrische kabels 
opgenomen. De tekst is uitgebreid met de verplaatsba-
re kabels voor de aansluiting van het boordnet aan het 
stroomnet aan de wal.

In 9.1.0.53.6 is een nieuwe tekst opgenomen. Deze tekst 
heeft betrekking op alle niet elektrische inrichtingen en 
apparaten in de beschermde zone die tijdens het laden 
en lossen of tijdens een verblijf in een of direct grenzend 
aan een door de wal aangewezen zone gebruikt moeten 
worden. 
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3. ADN 1.6.7.2   
 Algemene overgangsvoorschriften

paragraaf

7.1.2.19.1

onderwerp

N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2034
Aan boord van in bedrijf zijnde schepen moet tot dan 
aan de volgende voorschriften worden voldaan:
In een duwstel of in een gekoppeld samenstel moeten 
alle schepen voorzien zijn van een op hen afgegeven 
Certificaat van Goedkeuring als ten minste een schip 
van een Certificaat van Goedkeuring voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen voorzien zijn moet.
Schepen, die geen gevaarlijke goederen vervoeren 
moeten de voldoen aan de volgende nummers:
1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.1.2.5, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 
9.1.0.0, 9.1.0.12.3, 9.1.0.12.5, 9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 
9.1.0.32, 9.1.0.34, 9.1.0.41, 9.1.0.52.7, 9.1.0.56, 9.1.0.71 en 
9.1.0.74.

termijn en voorwaarden

1.6.7.2.1.1 Tabel van de algemene overgangsvoorschriften voor droge lading schepen

Schepen die voor de voortbewe-
ging worden gebruikt 
Aanpassing aan de nieuwe voor-
schriften in 9.1.0.12.4, 9.1.0.40.2, 
9.1.0.51 en 9.1.0.52  

7.1.3.41 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2020

Roken

7.1.3.51.1 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2024

Niet-elektrische inrichtingen en 
apparaten

7.1.4.13.1 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2034

Uitschakelen van rood gemerkte 
inrichtingen en apparaten

7.1.4.13.1 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2034

Inrichtingen en apparaten met op-
pervlaktetemperaturen van meer 
dan 200°C

7.1.4.53 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2022

Lampen in explosie gevaarlijke 
gebieden van de zone 2

paragraaf onderwerp termijn en voorwaarden

8.1.2.2 
e) – h)

N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2020

Documenten die aan boord ter 
beschikking moeten zijn

8.6.1.1
8.6.1.2

N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2018

Wijzigingen in het Certificaat van 
Goedkeuring

9.1.0.12.3 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2034

Ventilatie van woningen, stuurhuis 

9.1.0.12.3 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2034

Uitrusting van de woning, stuur-
huis en dienstruimten als hogere 
oppervlaktetemperaturen dan in 
9.1.0.51 zijn aangegeven kunnen 
optreden of elektrische inrichtin-
gen en apparaten worden gebruikt 
die niet voldoen aan de voorschrif-
ten in 9.1.0.52.1

9.1.0.12.4 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2034

Ventilatieopeningen

9.1.0.12.5 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2034

Ventilatoren in de beschermde 
zone en aandrijvingsmotoren 
van laadruimventilatoren, die in 
de luchtstroom zijn aangebracht: 
Temperatuurklasse en explosie-
groep

9.1.0.51 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2034

Oppervlaktetemperatuur incl. de 
uitwendige delen van motoren 
evenals hun luchtkanalen en uit-
laatgassenleidingen

9.1.0.52.1 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na 31 
december 2034

Elektrische inrichtingen die tijdens 
een verblijf in een of direct gren-
zend aan een door de wal aange-
wezen zone worden gebruikt
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paragraaf onderwerp termijn en voorwaarden

9.1.0.52.1 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2034

Aan boord van in bedrijf zijnde schepen moet tot dan 
aan de volgende voorschriften worden voldaan:
Elektrische inrichtingen in de beschermde zone moeten 
door middel van centraal geplaatste schakelaars span-
ningsloos gemaakt kunnen worden, behalve indien zij: 
-    in de laadruimen aan een “erkend veilige” uitvoering 
voor ten minste de temperatuurklasse T4 en de explo-
siegroep II B, en 
-    in de beschermde zone aan dek aan de “beperkt 
explosieveilige” uitvoering voldoen. 
De betreffende stroomkringen moeten zijn voorzien van 
controlelampen, die aangeven of de stroomkring wel of 
niet onder spanning staat. 
De schakelaars moeten tegen onbedoeld inschakelen 
beveiligd zijn. De in dit gebied gebruikte wandcon-
tactdozen moeten zo zijn uitgevoerd, dat het insteken 
en uittrekken van de stekker slechts in spanningsloze 
toestand mogelijk is. 
Dompelpompen, die in de laadruimen ingebouwd of 
gebruikt worden, moeten ten minste aan de “erkend 
veilige” uitvoering voor temperatuurklasse T 4 en explo-
siegroep II B voldoen.

Elektrische inrichtingen, apparaten 
en installatiemateriaal buiten de 
beschermde zone

9.1.0.52.2 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2034

Rode kenmerking inrichtingen en 
apparaten

9.1.0.52.5 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2024

Uitval van de elektrische voeding 
van veiligheids- en controle inrich-
tingen

9.1.0.53.5 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2034

Aan boord van in bedrijf zijnde schepen moet tot dan 
aan de volgende voorschriften worden voldaan:
Verplaatsbare elektrische kabels (mantelleidingen van 
het type H07RN-F) moeten voldoen aan de norm IEC 
60245-4:1994

Verplaatsbare elektrische kabels 
(mantelleidingen van het type 
H07RN-F)

9.1.0.53.6 N.V.O, na 1 januari 2019
Vernieuwing van het Certificaat van Goedkeuring na  
31 december 2034

Niet-elektrische inrichtingen en 
apparaten in de beschermde zone
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